sTERNA

“Non dobbiamo guadagnarci la sua fiducia e la sua amicizia...
e hato per essere nostro amico...

quando i suoi occhi sono ancora chiusi lui gia crede in noi...
prima ancora di nascere ha dato sé stesso all'uomo.”
(Maeterlinck)






GARANZIA

La garanzia ha una durata di anni 2 dalla data di acquisto.

La garanzia non comprende i danni derivati dal trasporto, guasti o malfun-
zionamenti determinati dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso e/o
posizionamento del dispenser in modo errato.

La garanzia non comprende la batteria.

La garanzia determina la sostituzione o riparazione gratuita delle parti o
componenti che siano difettosi, ad insindacabile giudizio della casa co-
struttrice.

Sono espressamente escluse dalla garanzia le spese di trasporto e ritorno
al cliente.

Sono inoltre escluse le spese di invio delle parti di ricambi in garanzia.
L' Assistenza in garanzia é fornita presso la casa costruttrice (salvo deroghe).



PERCHE’ SCEGLIERE RISTORINA:

Il tuo cane e/o altro animale, non debba essere trasferito in altro luogo che
non sia casa sua, durante i week end e le vacanze in cui sei fuori casa,
evitando quindi di farlo sentire abbandonato e spaesato.

Combatte l'obesita regolando con precisione il dosaggio di cibo in misura
proporzionata alla sua taglia, ad orari prestabiliti ed in base alle esigenze
che presentano le varie stagioni dell'anno.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN FUNZIONE

1)
2)
3)

9)

Sballare la macchina.
Montare | Portaciotole e inserire le ciotole: Mod: 150 g - 200 g - 200 g2 - 200 gl - 250 g.

Montaggio staffe: togliere le due viti superiori e montare la 1° staffa orizzon-
talmente, montare la 2° staffa nei fori inferiori.

Quando si fissa la macchina al box o parete & necessario fare attenzione che
le viti poste in basso nella scatola porta batteria non tocchino la parete onde
evitare danni.

Riempire il serbatoio col mangime, ora la macchina & pronta per funzionare.

Test Erogazione ! Un impulso sul tasto Enter si accende il video, tenere premuto
il tasto Enter

finché appare la videata con l'orario, la macchina & in On; a video acceso dare
un impulso al tasto Esc e col tasto Freccia in basso tenere spinto circa 4 secondi,
la macchina partira erogando 5 dosi (programma di prova), pesare la quantita
erogata e calcolare la quantita giornaliera suddividendola per gli orari ottimali
per il tuo animale.

Nei modelli serie 300 e 400 il serbatoio acqua va riempito senza toglierlo dal
vano, il sistema col galleggiante manterra il livello costante; la ciotola cibo e
facilmente estraibile, per togliere la ciotola acqua & necessario rimuovere i
pomelli fissaggio porta ciotola (attenzione a non daneggiare il galeggiante).

Costruite interamente in acciaio Inox, elettronica di facile utilizzo con i pro-
grammi non cancellabili, le variazioni dei programmi sono attuabili con Freccia
su e Freccia giu (vedi istruzioni).

I modelli 150 g- 200 g - 200 g2 - 300 - 400 possono essere posizionati in qualunque
posto piano, i restanti modelli sono tutti corredati di staffe di fissaggio.

10) Tutti i nostri Dispenser possono essere posizionati ovunque ma protetti dalle

intemperie.

Adesso sei libero di usare il Dispenser in modo continuativo e per i Week-end
non disturbi pitl nessuno e puoi stare sereno e tranquillo.

* Chi utilizza il pannello solare in dotazione (opzional) puo evitare laricarica.



DISPENSER AUTOMATICI DI CROCCHETTE, E GRANAGLIE IN GENERE

1)

Con RISTORINA puoi alimentare il tuo cane e/o altri animali, con regolarita e
precisione anche in tua assenza, programmando il numero delle erogazioni
in base alle sue abitudini ed esigenze.

Le qualita di RISTORINA sono :

¢ Costruzione in acciaio inox;

* elettronica di qualita e sistema anti inceppamento.

* alimentatore a 12v di serie sui modelli 150g 200g 200g2 200gl

300/1 e 300/2 400/1 e 400/2.

Tutti i modelli 250 montano la batteria di serie e sono corredati di pannello
fotovoltaico da 5 vatt, alimentatore optional.

* dosatore meccanico.

RISTORINA non ha bisogno di particolari attenzioni, pud essere posizionata
in qualunque posto piano anche all'aperto e/o parete i modelli con staffe, al
riparo dalla pioggia e dalle intemperie. Il coperchio ¢ fissato con due pomelli
quindi inamovibile per qualunque animale.

RISTORINA diventa un prezioso collaboratore anche in tua assenza, ti garantisce
per piu giorni il cibo e/o il bere senza dover disturbare parenti ed amici oppure
portarlo a pensione.
L'alta qualita di RISTORINA, sia nei materiali che nel funzionamento, garantisce
I'erogazione costante e precisa delle quantita impostate, per una sana alimen-
tazione ed é sicura e facile da programmare.

Quando ti devi assentare due cose devi fare:
* Ripristinare acqua e/o cibo

* Assicurati che la batteria sia collegata, all’alimentatore e/o al pannello
fotovoltaico.

E’ buona norma proteggere il filo dell’ alimentatore e/o pannello fotovoltaico,
in pasrticolar modo sui dispenser a terra onde evitare che I'animale possa
arrecare danni.

* Chi utilizza il pannello solare in dotazione (opzional) puo evitare la ricarica.



Manuale d'uso

e @ﬁlST@RmA”

® &

ESC ENTER

Descrizione delle funzioni dei pulsanti:

@ ENT (Enter) per selezionare una funzionalita o confermare un valore
ESC (Escape) per annullare un'operazione o una modifica
per cambiare la selezione o per aumentare un valore

@ per cambiare la selezione o per diminuire un valore

Stand-by

Normalmente la centralina si trova nello stato di stand-by. Nello stato di stand-
by il display e spento ma gli orari di erogazione automatica vengono continua-
mente monitorati e quando l'orario di uno di essi coincide con I'orario corrente
la centralina esce dallo stato di stand-by ed attiva la corrispondente erogazione
(vedi paragrafo “Erogazione”). Per uscire manualmente dallo stato di stand-by e
porsi nello stato di visualizzazione dell'orario corrente (orologio) & sufficiente
premere uno dei tasti disponibili. Dopo un certo numero prefissato di secondi di
inattivita della tastiera la centralina rientra automaticamente nello stato di stand-
by spegnendo il display.

Visualizzazione orologio
Dallo stato di stand-by premere un qualsiasi tasto per visualizzare le ore ed i

minuti dell'orario corrente. Il separatore “.” lampeggiante notifica il corretto
funzionamento dell'orologio .



12.38

Se la batteria ha un valore di tensione inferiore ai 10V allora nella seconda riga
del display compare la scrittaLOBAT:

12 .35
LOBAT

La videata rappresentata sopra compare anche automaticamente quando dallo
stato di stand-by (display spento) viene rilevata una tensione di batteria inferiore
ai soliti 10V. A questo punto la centralina potra entrare nuovamente in stand-by
solamente dopo che la tensione della batteria sara risalita a causa dell'inserimento
del carica batterie.

Impostazione orologio

Visualizzare I'orario corrente (vedi paragrafo precedente) e poi premere e mante-
nere premuto per alcuni istanti il tasto ENT fino alla comparsa della videata
seguente:

ORE > 1 2
[TIN »3 5

Selezionare con i tasti freccia I'elemento da impostare (ore o minuti) e premere
ENT.

[l cursore iniziera a lampeggiare per notificare che & possibile modificare il valore,
azione che verra svolta tramite i tasti freccia.

Al termine dell'impostazione premere ENT per salvare il nuovo valore oppure
premere il tasto ESC per annullare I'inserimento e ripristinare il vecchio valore.
Per tornare alla visualizzazione dell'orologio premere ESC.

Se durante I'impostazione dell'orologio la tastiera non viene azionata per circa
20 secondi consecutivi la centralina annulla I'operazione ed entra in stand-by.




Visualizzazione degli orari di erogazione

Visualizzare I'orario corrente e poi premere uno dei tasti freccia V A verra
visualizzato il primo orario di erogazione e la dose corrispondente. Premendo

sempre i tasti freccia VAsan possibile visualizzare tutti gli orari di erogazione:

ORA 1
DOSI

ORA 2
DOSI

ORA 3
DOSI

ORA 4
DOSE

| primi 4 orari sono gli orari di erogazione delle crocchette ed il numero di dosi
corrisponde al numero di giri del disco di distribuzione. Se durante la visualizzazione
degli orari di erogazione la tastiera non viene azionata per circa 20 secondi
consecutivi la centralina annulla I'operazione ed entra in stand-by.

-1 NN | |IN <O O
OO0 OO 8 N |0 O

Modifica di un orario di erogazione

Selezionare l'orario d'erogazione che si vuole modificare seguendo le istruzioni
del paragrafo precedente. Premere ENT per far comparire il cursore ed entrare
nella modalita di selezione del parametro da modificare (ora o dosaggio).

ORA 1 > O
DOSI 1

H
2




Tramite i tasti freccia ¥ A posizionare il cursore sul parametro da modificare e
poi premere ENT.

Il cursore iniziera a lampeggiare per notificare che & possibile modificare il valore,
azione che verra svolta tramite i tasti freccia.

Al termine dell'impostazione premere ENT per salvare il nuovo valore oppure
premere il tasto ESC per annullare I'inserimento e ripristinare il vecchio valore.
Per tornare alla selezione degli orari di erogazione premere ESC. Se durante la
modifica di un orario di erogazione la tastiera non viene azionata per circa 20
secondi consecutivi la centralina annulla I'operazione ed entra in stand-by.

Erogazione

Quando scatta I'orario corrispondente ad uno dei 4 orari di erogazione automatica
delle crocchette viene azionato il disco di distribuzione e sul display comparira
la seguente videata:

SCHARICO
A 9

Nella seconda riga vengono visualizzati i giri residui del disco di distribuzione.
Terminata la distribuzione il display visualizzera |'orario corrente ed un promemoria
relativo all'ultima erogazione effettuata, come mostrato nella seqguente figura:

1TH : 0O
ore 1 B ok

Il promemoria rimarra presente fino alla successiva erogazione dove verra oppor-
tunamente aggiornato.

Durante l'impostazione dei parametri (orologio e orari di distribuzione) viene
inibita la verifica degli orari di erogazione. Non appena si termina la sessione di
impostazione e si ritorna nella videata di visualizzazione dell'orologio viene
riattivato il monitoraggio degli orari di erogazione.

Per contro, durante la fase di scarico non & possibile effettuare I'impostazione dei
parametri.

Disattivazione dell'erogazione automatica (Stato di OFF)
Per disattivare I'erogazione automatica senza dover modificare le impostazioni
delle dosi degli orari di erogazione (impostando a zero tutte e 4 le dosi di fatto
si disattiva I'erogazione automatica) € sufficiente porre la centralina nello stato
di OFF procedendo nel modo seguente: visualizzare I'orologio e poi premere e
mantenere premuto il tasto ESC fino alla visualizzazione della scritta O F F.
A questo punto la centralina ignorera gli orari di erogazione automatica e pertanto
non verranno effettuate le erogazioni previste.



OFF

Per riattivare l'erogazione automatica e sufficiente procedere nel modo seguente:
uscire dallo standby premendo un tasto qualsiasi; la centralina visualizzera OFF
per notificare lo stato in cui si trova.

A questo punto premere e mantenere premuto il tasto ENT fino alla visualizzazione
dell'orologio.

Ora la centralina monitorera gli orari di erogazione automatica e pertanto verranno
effettuate tutte le erogazioni previste .

Se durante lo stato di OFF viene rilevata una tensione di batteria inferiore ai 10V
allora il display viene acceso e comparira la videata seguente:

OFF
LOBAT

A questo punto la centralina entrera nuovamente in stand-by solamente dopo
che la tensione della batteria sara risalita a causa dell'inserimento del carica
batterie.

Verifica del dosaggio

Verifica del dosaggio delle crocchette

Visualizzare I'orologio e poi premere e mantenere premuto per alcuni istanti il
tasto ¥ fino all'attivazione del disco di distribuzione. Verranno effettuati 5 giri del
disco di distribuzione in modo da permettere la verifica del dosaggio.



SICUREZZA ED INFORMAZIONI GENERALI DI MANUTENZIONE

ﬁ o Verificare la carica della batteria ed eventualmente mettere in carica

o Utilizzare esclusivamente cibo secco

¢ E’ SCONSIGLIATO USARE CROCCHETTE GRASSATE
(EROGAZIONE CIBO NON GARANTITA E/O POCO PRECISA)

@ ¢ Non gettare la batteria tra le fiamme

o ° In conformita con quanto previsto dalle leggi e normative locali applicabili,
'.’O potrebbe essere necessario riciclare la batteria. Per ulteriori informazioni,
contattare le autorita competenti.

"@ * Non esporre la batteria ed il carica batteria all'acqua, alla pioggia, ai
liquidi in generale e ad umidita estrema

e Evitare di tenere la macchina a temperature eccessivamente alte o basse
(inferiori a -20 °C o superiori a 45 °C))

g ¢ Non smaltire la batteria o altri pezzi nei rifiuti comuni.

I mancato rispetto delle norme di manutenzione fara decadere la garanzia.
RICAMBI
PANNELLO SOLARE 12V 5 WATT UNIFICATO
PROLUNGA PANNELLO UNIFICATO
ALIMENTATORE 12V UNIFICATO
BATTERIA AMP. 2.3 UNIFICATO
MOTORIDUTTORE PICCOLO UNIFICATO
MOTORIDUTTORE MEDIO UNIFICATO
MOTORIDUTTORE GRANDE UNIFICATO
SCHEDA ELETTRONICA STANDARD UNIFICATO
SCHEDA ELETTRONICA PER CAVALLI
MICRO SWITCH UNIFICATO
IMPIANTO ELETTRICO UNIFICATO
SERBATOIO L.5 Mod. 300
SERBATOIO L.10 Mod. 400

GALLEGGIANTE UNIFICATO



Lazienda produttrice si riserva di apportare modiche o migliore alle macchine senza I'obbligo di darne
preavviso alcuno, pertanto le immagini qui rlﬁortate sono puramente coreografiche e non sempre
corrispondono al prodotto ricevuto, senza che questo possa dare adito a contestazione alcuna.

E un prodotto
LUCID PLAST s.a.s. diDall'Olio Stefano
Via Morandi, 10/20 - 40060 Toscanella di Dozza (Bo) - ITALY
Tel. 0542 672303

info@ristorina.it - www.ristorina.it
PIVA 00648281202 - Cod. Fisc. 03665660373

N veceinay [



